[image: image1.png]Fundusze ) | ubustic Unia Europejska
E Europejskie ~S

P Euopss i ooy
ProgramRegonsny






Załącznik nr  6

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOPOSAŻENIE SZKÓŁ

 W RAMACH PROJEKTU PN.: „MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM”

DOSTAWA SZEROKOROZUMIANEGO SPRZĘTU IT: KOMPUTERÓW, OPROGRAMOWAŃ, ZESTAWÓW INTERAKTYWNYCH, KSEROKOPIAREK, DRUKAREK, DYSKÓW, PROCESORÓW, LAPTOPÓW ZASILACZY, KART PAMIĘCI,  ITP.
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia, parametry, rozwiązania równoważne, wymiary, kolor, przeznaczenie  itd.
	Dodatkowe wymagania (np. montaż, instalacja, szkolenie z obsługi , wniesienie itd.
	Dodatkowe wymogi , certyfikaty, normy itp.
	Miejsce dostawy (dokładnie adres, nr pracowni itd.)
	Nazwa pracowni, kierunek kształcenia,
	Nazwa szkoły
	ilość

	1.
	Komputer stacjonarny z monitorem, klawiaturą, myszą (jednostka centralna z możliwością odtwarzania plików grafiki rastrowej, wektorowej i filmów). Komputery przeznaczone są do tworzenia internetowych projektów multimedialnych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. 

Procesor

Liczba rdzeni/wątków: min. 4/4

Taktowanie: min. 3.2GHz

Pamięć podręczna L1:

min. 4 x 32 KB

min. 4 x 32 KB

Pamięć podręczna L2:

min. 4 x 256 KB

Pamięć podręczna L3:

min. 6 MB

Zintegrowany układ graficzny: Tak

Szybkość magistrali: min. 8 GT/s DMI3

TDP [W]: maks. 65

Karta graficzna

Ilość pamięci RAM: min. 6 GB

Rodzaj pamięci RAM: min. GDDR5

Szyna danych [bit]: min. 192

Typ złącza: PCI Express x16

Taktowanie rdzenia [MHz]: min. 1594

Taktowanie pamięci [MHz]: min. 8100

Rozdzielczość: min. 7680 x 4320

Złącza: min: 1x DVI-D, 1x HDMI, 3x DisplayPort

Liczba obsługiwanych monitorów: min. 4

Płyta główna

Karta dźwiękowa zintegrowana: Tak

Liczba kanałów karty dźwiękowej: 7.1

Karta sieciowa: 10/100/1000

Złącza na tylnym panelu:

min.1x D-Sub (VGA)

min.1x DVI-D

min.1x HDMI

min.1x RJ-45

2x PS/2

min.2x USB 2.0

min.3x wyjście audio

min.4x USB 3.0  

Pamięć RAM

Wielkość pamięci RAM: min.  16GB

Taktowanie [MHz]: min. 2133

Opóźnienie: maks. 14CL 

Dysk HDD

min. 1 TB

Dysk SSD

min. 120 GB SSD

Zasilacz

Moc [W]: min. 640 

Obudowa

Złącza na przednim panelu: min. 1x Audio, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0

Kolor: czarny

Napęd optyczny

Nagrywarka DVD

Monitor

Przekątna ekranu [cal]: 24
Proporcje wymiarów matrycy: 16:9

Ekran: Płaski

Rozdzielczość: min. 1920 x 1080

Typ matrycy: TN (TFT)

Rodzaj podświetlenia: LED

Czas reakcji [ms]: maks. 1

Odchylenie poziome [kHz]: 30 - 80

Odchylenie pionowe [Hz]: 55 - 75

Częstotliwość odświeżania [Hz]: min. 75

Rozmiar plamki [mm]: maks. 0.277

Jasność [cd/m2]: maks. 250

Kontrast: min. 1000:1

Kąt widzenia [stopnie]: min. 160 (pion), 170 (poziom)

Podstawowe złącza: min. 1 x Analogowe (D-Sub), 1 x Cyfrowe (DVI-D), 1 x Cyfrowe (HDMI)
Dodatkowe złącza: min. 1 x Mini jack

Wbudowane głośniki. 

Kolor czarny.

Klawiatura

Interfejs: USB

Konstrukcja: diody funkcyjne, niski profil klawiszy

Komunikacja z komputerem: przewodowa

Kolor: czarny

Mysz

Rodzaj myszy: Optyczna

Interfejs: USB

Komunikacja z komputerem: Przewodowa

Czułość: min. 800 dpi

Rolka przewijania: 1 rolka, 

Kolor: czarny

Oprogramowanie Windows 10 Pro lub równoważny
	Wniesienie we wskazane miejsce.
	
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. Gab.21.
	Fototechnik 

Pracownia multimedialna/ Studio foto.

Pracownia obróbki obrazu

.


	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.
	20

	2.
	Skaner płaski służący do zamiany obrazów, zdjęć z postaci analogowej do cyfrowej w wysokiej rozdzielczości.

Parametry skanowania

Rozdzielczość optyczna [dpi]: min. 4800

Maksymalny format dokumentu: A4

Kodowanie koloru [bit]: wejście min. 48 bit, wyjście min. 48 bit

Parametry techniczne

Układ optyczny: Sensor CCD lub CMOS

Przystawka do slajdów: tak

Wspierane systemy operacyjne Windows 7, 8, 10

Interfejs: USB 2.0


	Wniesienie we wskazane miejsce.
	
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.  Gab.25
	Fototechnik 

Pracownia multimedialna.


	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.
	2

	3.
	Słuchawki do pracy przy obróbce dźwięku.

Informacje podstawowe

Typ: Zamknięte

Specyfikacja

Pasmo przenoszenia min. [Hz]: 20

Pasmo przenoszenia maks. [Hz]: 20000

Czułość [dB/mW]: min. 105

Wtyk: 3.5 mm

Długość przewodu [m]: 1,5 – 2
	Wniesienie we wskazane miejsce.
	
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.  Gab.25.
	Fototechnik 

Pracownia  obróbki obrazu, 

Pracownia multimedialna.


	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.
	40

	4. 
	Drukarka sieciowa kolorowa.

Stanowi ona wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego i wyposażenia do kształcenia w zawodzie

Rodzaj: Kolorowa

Typ: atramentowa

Obsługiwane formaty: min.A4,  A5

Wspierane systemy operacyjne: Windows 7, 8, 10

Rozdzielczość druku - czerń [dpi]:  min. 1200 x 1200

Rozdzielczość druku - kolor [dpi]: min. 1200 x 1200

Obciążenie [str/mies]: min. 30000

Automatyczny druk dwustronny: Tak (duplex)

Złącza

Interfejs : min. USB 2.0

Praca w sieci : Wbudowana karta sieci przewodowej

Techniczne

Pamięć: min. 256 MB (RAM)


	Wniesienie we wskazane miejsce.
	
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.  Gab.25.
	Fototechnik

Pracownia multimedialna.
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.
	3

	5.
	Projektor multimedialny z uchwytem sufitowym. 

Stanowi on standardowe wyposażenie pracowni komputerowe. Na zajęciach  z grafiki wymagany jest sprzęt wyższej jakości, aby zachował barwy i ostrość.

Parametry:

Technologia: DLP

Rozdzielczość optyczna: min. 1280 x 800

Proporcje obrazu: 16 : 10 

Jasność: 3200 - 3400 lm

Kontrast: min. 25000 : 1

Regulacja jasności i ostrości

Złącza wejścia/wyjścia: 

USB 2.0 - min. 1 szt., 
VGA in (D-sub) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
Composite video (RCA) - 1 szt.
Wejście audio - 1 szt.
AC in (wejście zasilania) - 1 szt.

Głośniki: tak

Wyposażony w uchwyt sufitowy 

Parametry uchwytu

· Odległość projektora od sufitu w zakresie: 40-100 cm. 

· 4 regulowane ramiona montażowe. 

· Waga obciążenia nie mniej niż 10 kg.  

· Regulacja projektorem w każdej płaszczyźnie.
	- dodatkowa żarówka do rzutnika,

Śruby/kołki do montażu uchwytu.

Wniesienie we wskazane miejsce.
	
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.  Gab.25
	Fototechnik

Pracownia multimedialna, 

Pracownia obróbki obrazu
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.
	2

	6.
	Pamięć przenośna USB 3.0 min 100 MB/s. 

Przeznaczona jest do pracy przy obróbce dźwięku i obrazu. Stanowi podstawowe wyposażenie pracowni komputerowej. Na zajęciach zawodowych wymagany jest sprzęt najwyższej jakości i dużej pojemności.

Parametry

Interfejs: USB 3.0

Pojemność: min. 64 GB

Minimalna prędkość odczytu: 100 MB/s
	Wniesienie we wskazane miejsce.
	
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.  Gab.25
	Fototechnik

Pracownia multimedialna.


	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.
	3

	7.
	Kabel USB

Przeznaczony jest on do przesyłania danych.

Parametry

Standard: USB 3.0

Końcówka 1:  USB 3.0  A
końcówka 2:  USB 3.0 B
- Długość: 2-3 m
- Zastosowanie: transmisja danych


	Wniesienie we wskazane miejsce.
	
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.  Gab.25.
	Fototechnik 

Pracownia multimedialna.


	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.
	3

	8.
	Pakiet Microsoft Office 2016 lub równoważny

na 30 stanowisk
Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.
	Wniesienie we wskazane miejsce.
	
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.  Gab.25.
	Fototechnik

Pracownia multimedialna.

Pracownia obróbki obrazu.

Technik ekonomista

Pracownia ekonomiczna
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.
	1 licencja wielostanowiskowa (zbiorcza) lub 30 licencji jednostanowiskowych



	9.
	Drukarka fotograficzna

Parametry

Technologia druku: atrament

rozdzielczość druku w kolorze: min. 5760 x 1440 dpi 
 szybkość druku mono: min. 5 str./min. 
szybkość druku kolor: min. 5 str./min. 
 rozmiar nośnika: maks. A4

interfejs: USB 2.0 , Wi-Fi 
ilość pojemników z tuszem: 6 szt.


	Wniesienie we wskazane miejsce.
	
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.  Gab.21.
	Fototechnik 

Pracownia obróbki obrazu.


	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.
	4

	10. 
	Ploter

Parametry

Jakość drukowania

Minimalna grubość linii: 210  mm

Rozdzielczość:  min. 2400 x 1200  DPI

Obsługa papieru

Szerokość nośników: min. 610

Grubość nośnika: 0.3  mm 

Maksymalny obszar wydruku: A1 (594 x 841 mm) 

Średnica zewnętrzna rolki: min. 100  mm 

Rolka papieru: Tak

Technologia druku

Kolor: Tak  

Typy mediów

 Papier powlekany: Tak

Film zwijany: Tak  

Formaty środków

Rozmiary seri A ISO (A0…A9): A1,A2,A3,A4   

Maksymalna długość roli: 45.7  m

Łączność

Standardowe rozwiązania komunikacyjne: Fast Ethernet, USB 2.0, WiFi 

Pojemność pamięci wewnętrznej: min. 1024  MB 
	 Wniesienie we wskazane miejsce.
	
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.  Gab.21
	Fototechnik 

Pracownia obróbki obrazu.


	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.
	1

	11.
	Skaner fotograficzny 

Parametry

Parametry skanowania

Rozdzielczość optyczna [dpi]: min. 6400 x 9600

Maksymalny format dokumentu : A4

Kodowanie koloru [bit]: 48

Kolor: 48 bit

Kolor: wejście 48bit

Kolor: wyjście 48 bit

Parametry techniczne

Układ optyczny: Sensor CCD lub CMOS

Przystawka do slajdów: tak

Wspierane systemy operacyjne:

· Mac OS

· Windows 7, 8, 10

Interfejs:  min. USB 2.0
	Wniesienie we wskazane miejsce.
	
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.  Gab.21.
	Fototechnik

Pracownia obróbki obrazu.


	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.
	4

	12.
	Tablet graficzny

Parametry

Informacje podstawowe

Interfejs: USB

Inne 

Dostosowany dla osób prawo i lewo ręcznych

Pióro czułe na nacisk; bezprzewodowe; bezbateryjne

Fizyczne

Kolor:  Czarny

Min. obszar roboczy [mm]: 216 x 135 mm

Min. rozdzielczość [dpi]: 2540

Min. szybkość odczytu [punkty/s]: 133

Funkcje

Wspierane systemy operacyjne: 

· Mac OS x 10.6.x

· Windows 7, 8, 10

Załączone wyposażenie: 

· Kabel USB

· Pióro

· Wkłady do pióra
	Wniesienie we wskazane miejsce.
	
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.  Gab.21.
	Fototechnik 

Pracownia obróbki obrazu.


	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.
	4

	13.
	Mikrofon kierunkowy pojemnościowy 
Mikrofon pojemnościowy

Charakterystyka: Kierunkowy,

charakterystyka: super-kardioidalna 

Pasmo przenoszenia: 30 - 20 000 Hz 

Czułość: -33dB +/- 1dB / 0dB=1V/Pa, 1kHz 

Stosunek sygnał / szum: ≥80dB 

Impedancja wyjścia: ≥280Ω (48V)≥380Ω (1,5V) 

PAD switch: -10dB, 0dB 

Zasilanie: zasilanie: 1x bateria 1.5V AA/R6 lub 48V phantom 

Złącze: symetryczne, 3.5mm stereo mini-jack (w zestawie kabel z przejściówką do 6,35mm 3-pin XLR) 

 Filtr: Włączany filtr górnoprzepustowy
	Wniesienie we wskazane miejsce.
	
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. Gab.21
	Fototechnik

Pracownia multimedialna.
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.
	4

	14.
	Mikrofon zwykły 

Parametry techniczne: 
- do wszystkich zadań od śpiewania do przemówień, 
- nadaje się do wielu aplikacji audio, 
- podwójne złącze mini-jack pozwalające na monitorowanie, 
- metalowa obudowa, 
- może być montowany na zwykłym statywie mikrofonowym 
- dostarczany z aplikacjami dla wokalistów i piszących piosenki, 
- obsługiwany przez wiele aplikacji na Ios i android, 
- typ: elektretowy, 
- charakterystyka kierunkowa: kardioidalna, 
- odpowiedź częstotliwościowa: 100 Hz — 15 kHz, 
- maks. SPL: 120 dB, 
- THD: 3% @ 120 dB, 1 kHz, 
- wbudowany wiatrochron.
	Wniesienie we wskazane miejsce.
	
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. Gab.21
	Fototechnik

Pracownia multimedialna.
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.
	1

	15.
	Mikrofon krawatowy 

Mikrofon -  pojemnościowy, elektretowy 
-Charakterystyka kierunkowa: dookólna 

-Pasmo przenoszenia: 35Hz~18kHz 

-Czułość: -30dB +/- 3dB / 0dB=1V/Pa, 1kHz 

-Stosunek sygnał/szum: >74 dB 

-Złącze: 3.5mm stereo mini-jack + adapter mini USB 

-min. Długość kabla: 1.2m 

-min. Długość adaptera: 11cm 
	Wniesienie we wskazane miejsce.
	
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.  Gab.21.
	Fototechnik

Pracownia multimedialna.
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.
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	16.
	Laptop z systemem operacyjnym  
przekątna ekranu LCD 
min. 15.6 cali

min.  rozdzielczość LCD 1366 x 768 pikseli

procesor min. 1.7 GHz, 3 MB Cache

wielkość pamięci RAM 
min. 4 GB

ilość rdzeni  min. 2 szt.

wolne gniazda pamięci 
1 szt.

rodzaj dysku twardego 
magnetyczny (tradycyjny)

pojemność dysku magnetycznego min.  1000 GB

napęd optyczny 
DVD+/-RW DL

dedykowana grafika 
tak

pamięć karty graficznej 
min. 2048 MB

wyjścia karty graficznej 
1 x wyjście D-Sub

1 x wyjście HDMI

typ akumulatora min.3-komorowy

karta dźwiękowa 
min. stereo

czytnik kart pamięci 
SDXC

komunikacja 
Bluetooth

LAN 1000 Mbps

WiFi IEEE 802.11b/g/n

Interfejsy

min. 1 x USB 3.0

min.1 x USB 2.0

wbudowany mikrofon

kamera min. 0,3  Mpix

Oprogramowanie -system operacyjny Windows 10 Pro lub równoważny 
Licencja musi być udzielona na czas nieokreślony. Klucz licencyjny oprogramowania musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Oferowany dostarczony system jak i również przy reinstalacji nie może wymagać aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu i internetu.
	Wniesienie we wskazane miejsce.
	
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. Pracownia ekonomiczna, gab 10
	Technik ekonomista

Pracownia ekonomiczna.


	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.
	9

	17.
	Kserokopiarka/urządzenie wielofunkcyjne

(kolorowe urządzenie wielofunkcyjne z drukarką laserową umożliwiające drukowanie, skanowanie oraz kopiowanie, maksymalny format druku A4, szybkość kopiowania min. 20 str./min. zmniejszanie i powiększanie kopiowanego dokumentu: 25-400%, funkcja kopiowania wielokrotnego.) 
	Wniesienie we wskazane miejsce.
	
	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ul. Szkolna 1 66-600 Krosno Odrzańskie, gab.10
	Pracownia ekonomiczna /Technik ekonomista
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego  
	1
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