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Prowadzgcy instalacje:
P4 Sp.zo.o.

ul. Wynalazek 1

02 — 677 Warszawa

STAROSTWO POWIATOWE
w Krosnie Ogrzasskim

P————

wet. 12, 10. 2071
Adres do korespondencii: ‘ png 289
P4 Sp.zo. 0. ;\'a!:dz----- Nrgk. L. |
ul. Roosevelta 18, i A ‘

60-829 Poznan
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Starostwo Powiatowe w Krosnie Odrzanskim

Wydziat Budownictwa, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

dotyczy stacji bazowej telefonii komorkowej operatora P4 Sp.z 0. 0. KRS3026 A

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit ¢) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.].
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pézn. zm.) zwanej dalej w skrocie POS a takze zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktorych
eksploatacja wymaga zgtoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z 0. o. z siedzibg w Warszawie przedkiada organowi wiasciwemu do przyjecia zgtoszenia
informacie o zmianie w zakresie danych lub informacji, o ktérych mowa w art. 152 ust. 2 POS
dotyczacych instalacji wytwarzajgcych pole elektromagnetyczne:

| 66-620 Gubin, dz. nr 266, obreb 0005, gm. Gubin, pow. kro$nienski

P4 sp. z 0.0. przedkiada informacje o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza bedgcego
zalgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia
instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), ktore utracito moc
(obowigzywato do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreslajac, iz czyni to, pomimo brak obowigzku, aby
zakres zmian byt czytelny dla organu.

Zatgczniki:

1) formularz aktualizacyjny instalacji;

2) odpis dokumentu petnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia optaty skarbowej od jego
ztozenia.

7 powazaniem
Koordynator OS
Adam Przybylski

kom. 790006419

P4 Sp.zo.0.ul

ynalazek 1,02-677 Warszaws, XIII

y KRS 0000217207 REGON 015808606

Sad Rejonowy dia m. st. Warszay



AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony Srodowiska wiasciwego do przyjecia zgloszenia
Starostwo Powiatowe w Kroénie Qdrzanskim

Wydzial Budownictwa, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

66-600 Krosno Odrz.

uf. Piastéw 108

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
KRS3026 A (zgloszenie nr 4)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewodztw}, na ktdrych terenie znajduje sig
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytoriainych, na ktérych terenie znajduje sig instalacja.
woj. LUBUSKIE 2.4.08 (TERYT: 08) (KTS: 10020800000000), pow. kro$nieriski 4.4.08.14.02 (TERYT: 0802)
(KTS: 10020811402000), gm. Gubin 5.4.08.14.02.01.1 (TERYT: 0802011) (KTS: 10020811402011)

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktdrego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
66-620 Gubin, dz. nr 266, gm. Gubin, pow. krosniefiski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zalacznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgioszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, kidrej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotfiwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dzialalnosci, w tym wielko$¢ produkcii lub wielkos¢ $wiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkosé swiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dia ilosci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wiszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdlnych anten:

Antena Sektorowa 11 HV: 13430W
Antena Sektorowa 12_LN: 19663W
Antena Sektorowa 13_GLNT; 13230W
Amtena Sektorowa 21_HV: 13430W
Antena Sektorowa 22 _LN: 19663W
Antena Seklorowa 23_GLNT: 13230W
Antena Sektorowa 31_GLNT: 16288W
Antena Sekforowa 32_HV: 13430W
Antena Sekforowa 33_LN: 13663W
Radiolinia RL1: 1778W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emis;ji

Instalacja ogranicza wielko$¢ emisfi w sposéb automatyczny do wartosci nie wigkszych niz niezbgdne do
zapewnienia obstugi uzytkownikow sieci. Metoda zgodna z zasadg dzialania systemu telefonii komorkowej
okre$lona cdpowiednimi normarmi.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielko$¢ emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczace pol
elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegodtowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzadzenia, ktére utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspolrzedne geograficzne anten instalacii:

Antena Sektorowa 11_HV: (14°43'21.7"E,51°56'39.8"N)
Antena Sektorowa 12_LN: (14°43'21.7"E,51°56'39.8"N)
Antena Sektorowa 13_GLNT: (14°43'21.7"E,51°56'39.8"N)
Antena Sektorowa 21_HV: (14°43'21.7"E,51°56'39.8"N)
Antena Sektorowa 22_LN: (14°43'21.7"E,51°56'39.8"N)
Antena Sektorowa 23_GLNT: (14°43'21.7"E,561°56'39.8"N)
Antena Sektorowa 31_GLNT: (14°43'21.7"E,51°56'38.8"N)
Antena Sektorowa 32_HV: (14°43'21.7"E,51°56'39.8"N)
Antena Sektorowa 33_LN: (14°43'21.7"E,51°56'39.8"N)
Radiolinia RL1: (14°43'21 7"F, 51°66'30 8"N)

LP 2. | Czestotliwosé pracy instalaci:
800MHz,900MHz, 1800MHz,2100MHz, 2600MHz,80GHz




LP 3.

Wysokosc¢ srodkdw elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_HV: 58,50m ‘
Antena Sekforowa 12_LN: 58,70m

Antena Sekforowa 13_GLNT: 58,50m

Antena Sektorowa 21_HV: 58,50m

Antena Sektorowa 22_LN: 58,70m

Antena Sekforowa 23_GLNT: 58,50m

Antena Sekforowa 31_GLNT: §8,50m

Antena Sektorowa 32_HV: 58,50m

Antena Sektorowa 33 _LN: 58,70m

Radiolinia RL1. 54,890m

LP 4.

Emisja pola elekfromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegoinych anten:

Antena Sektorowa 11_HV: 13430W
Antena Sektorowa 12_LN: 19663W
Antena Sektorowa 13_GLNT: 13230W
Antena Sekforowa 21_HV: 13430W
Antena Sekforowa 22_LN: 19663W
Antena Sektorowa 23_GLNT: 13230W
Antena Sektorowa 31_GLNT: 16288W
Antena Sektorawa 32_HV: 13430W
Anfena Sektorowa 33_LN: 19663W
Radiofinia RL1: 1778W

LP &

Zakresy azymutow i katoéw pochylenia osi glownych wigzek promieniowania poszczegdlnych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 11_HV: azymut 10°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)
Antena Sekforowa 12_LN: azymut 10°, pochylenie 2-6° (1800MHz), pochylenie 2-6° {2100MHz)
Antena Sekforowa 13_GLNT: azymut 10°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-6° {1800MHz),
pochylenie 2-6° (2100MHz)

Antena Sekforowa 21_HV: azymut 90°, pochylenie 0-10° {800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)
Antena Sekforowa 22_LN: azymut 90°, pochylenie 2-6° (1800MHz), pochylenie 2-6° (2100MHz)
Antena Sektorowa 23_GLNT: azymut 90°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-6° (1800MHz),
pochylenie 2-6° (2100MHz)

Antena Sekforowa 31_GLNT: azymut 180° , pochylenie 2-7° (900MHz), pochylenie 2-6° {1800MHz),
pochylenie 2 6° (2100MHz)

Antena Sektorowa 32_HV: azymut 180°, pochylenie 0-10° (800MH?z), pochylenie 0-10° (2600MHz)
Antena Sektorowa 33_LN: azymut 180° , pochylenie 2-6° (1800MHz), pochylenie 2-6° (2100MHz)
Radiolinia RL1: azymut 41°

LP 6.

Dia anteny Antena Sekforowa 11_HV miejsca dostepne dila ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od Srodka elekirycznego anteny w 6si jef gféwnef wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sekforowa 12_LN migjsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od srodka elekirycznego anteny w osi jef gféwnef wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 13_GLNT migjsca dostepne dia fudnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od Srodka elekirycznego anfeny w osi jef gidwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 21_HV migjsca dosfepne dia ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzenilu odleglosci od Srodka elekirycznego anteny w 0si jef giownej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 22_LN miejsca dostepne dia ludnosci nie znajdujg sig w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wigzki
promieniowania,

Dfa anteny Antena Sekiorowa 23_GLNT migjsca dostepne dla ludnosci nie znajdujq sie w okreslonef we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegfosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jef gldwnej wigzki
promieniowarnia,

Dla anteny Antena Sektorowa 31_GLNT miejsca dostepne dla ludnogci nie znajdujg sie w okreslone; we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od srodka elekirycznego anteny w osi jef giéwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 22_HV migfsca dostepne dfa ludnosei nie znajdifa sip w okresdlonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od srodka elekirycznego anteny w osi jef giownej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 33_LN miejsca dostepne dla ludnoéci nie znajdujg sie w okre$lonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegioéei od srodka elekirycznego anteny w osi jef gidwnej wigzki




promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, tj. Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddzialywac na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsiewziecie moggce zawsze bgdz
moggce potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

LPT.

Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw poziomow pdl elekiromagnetycznych, o ktérych mowa w art.
122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony $rodowiska — jako zatgcznik.

13. Miejscowos$¢, data: Poznan, 2021-10-08
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje: Adam Przybylski

Podpis: /‘fi@@/;? ,g /L’W( F

Il. Wypetnia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Num%r ozg#/c?aszenia
o
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RADIOLOG S.C.

Tadeusz Piotrowski i Janusz Rzepka
Mariusz Piotrowski i Mateusz Rzepka
71-026 Szczecin ul. Dworska 46
tel. 91 483-21-15, 607-247-246
e-mail: radiolog_sc@poczta.onet.pl
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SPRAWOZDANIE NR SP- 42/333/21/0S

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW
OCHRONY SRODOWISKA

Obiekt: Stacja bazowa telefonii komorkowej P4

Numer: KRS3026
Adres: 66-620 Gubin, dz. nr 266, obreb 0005
pow. krosnienski

woj. lubuskie

Zleceniodawca: P4 sp. z o.0.
ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Egz. nr 1/2 2021-10-04

Edycja 2 z dnia 20.02.2020 .



Sprawozdanie nr SP-42/333/21/08

SPRAWOZDANIE NR SP-42/333/21/08
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
wykonanych dla celéw ochrony Srodowiska

I. INFORMACJE O UZYTKOWNIKU

1. Zleceniodawca:
e nazwa: P4 sp. z 0.0.
¢ adres: ul. Wynalazek 17, 02-677 Warszawa

2. Miejsce zainstalowania:
+ nazwa: Stacja bazowa telefonii komorkowej P4
+ numer: KRS3026
* miejsce: 66-620 Gubin, dz. nr 266, abreb 0005, woj. lubuskie

II. CHARAKTERYSTYKA ZRODEL PEM

*Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego 2600, 2100, 1800, 900 i 800 MHz

Typ nadajnikow Huawei DBS | Rzeczywisty czas pracy [hideba] 24
. . . . . Rodzaf wytwarzanego pola Stacjoname
Charakterystyka promieniowania Kierunkowa Wpdlrcedne geograficune 51°56'39.80°N, [4°47 2L T0°E
) ! o Wrysokoeét zawieszenia Pasmo Zakres tilt EIRP
Lp. Antena Producent / Typ Azymut [°] [m] n.p.A. {Mhz)] min-max {°] dia anteny [W]
200 0-10
] Huawei ADU4518R12 10 58,5 1800 2-6 13230
2100 2-6
, 800 0-10
2 Huawei ATR4518R11 {0 58,5 2600 570 13430
. - 1800 2-6
3 Humwei A264321R1 HIJ 38,7 2100 5.6 19663
900 G-10
4 Huawei ADU4518R12 90 38,5 © 1800 2-6 13230
2100 2-6
. 800 0-10
5 Huawei ATR4518R11 90 38,5 2600 0-10 £3430
. 1800 2-6
6 Huawei A264521R1 90 587 2100 2.6 . .29663
900 2-7
7 Kathrein 742266 180 58,5 1800 2-6 16288
2100 2-6
. 300 0-10
8 IMuawei ATRA518R1E 180 58,5 2600 0-10 13430
. < 1800 2-6
9 Huawei A264521R! 180 58,7 2100 7.6 19663
“Tabela 2. Paramelry radiolinii
L Linia radiowa Antena
P Czgstotliwosé pracy [GHz] moc wyjiciowa [dBm) Typ/ producent | $rednica ameny [m] azymut [°] | wysokos¢ zainstal. {m]
1 80 19 VHLPI1-80 0,3 41 54,9

* dane dostarczone przez klienta

Inne zZrédta PEM: W obszarze pomiarowym badanego obiekiu wystepuja inne zrédla promieniowania pola
elektromagnetycznogo, ktére w zakresie badanych czestotliwogéei bezpoérednio wplywaja na wynik wartoscei
mierzonej natezenia pola elektromagnetycznego

RADIOLOG S8.C., 71-026 Szczecin ul. Dworska 46, 1tel. 607 247 246 str.2/5



Sprawozdanie nr SP-42/333/21/08

II. OPIS POMIAROW

Cel badan: Sprawdzenie dotrzymania dopuszezalnych pozioméw pél elektromagnetycznych, w otocze-
niu instalacji wytwarzajacych takie pola.

1. Data pomiardw: 04.10.2021 1.

2. Nazwiska os6b wykonujacych pomiary: Tadeusz Piotrowski, Janusz Rzepka, Mariusz Piotrowski

3. Firma zatrudniajgca osoby wykonujace pomiary: Radiolog S.C. posiadajgca Certyfikat akredyta-
cji laboratorium badawczego nr AB 413, z dnia 10 stycznia 2019 r., wydany przez Polskie Centrum
Akredytacji w Warszawie, wazny do dnia 24.01.2023 r.

4, Informacje o parametrach pracy stacji oraz trybu pracy: przedstawil Zleceniodawca

5. Aparatura pomiarowa:

Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego

Miemik

NBM- 550 nr B-0404 Szerokopasmowy Miernik Natezenia PEM

zakres pracy: a} temperaturowy od -10°C do +50°C, b) wilgotnosé od 5% do 95%
SMP2 nr 158N0135 Szerokopasmowy Miemik Natgzenia PEM

zakres pracy: a) lemperaturowy od -10°C do +50°C, b} wilgotnosc od 5% do 5%

Sondy pomiarowe

EF60%91 nr 01033, zakres pracy: a) temperaturowy od 0°C do 50°C, b) wilgotnosé od 5% do 95%
WPF8 HP nr 20WP041079 zakres pracy: a) temperaturowy od - 10°C do 50°C, b) wilgotnosé od
5% do 95%

Zakres pomiaru pola

EF6091: 0.5 + 300 V/m , WPF8 HP: 0,3 + 1600 V/m

Zakres pomiaru czestotliwosci

EF6091: 0,08 + 90 GHz, WPF8 HP: 0,1 MHz + 8 GHz

Niepewnosé pomiaru zostata ckresle-
na zgodnie z dokumentem EA-4/16.
Podanc wartosel niepewnosé stanowig
niepewnosci rozszerzone przy praw-
dopodobienstwie rozszerzenia ok.
95% i wspdlczynniku rozszerzenia
k=2. Wynosi dla pomiaru sktadowej
elekirycenej sonda::

EF6021 w padmie czestolliwosei 0,85 + 10 GHz:

- w zakresie od [ do 2 V/m wynesi 24,2 %

- wzakresic od 2 do 250 Vim wynosi 20,0 %

EFG091 w pasmie czestotliwosei 10 + 90 GHz:

- w zakresie od | do 2 V/m wynosi 29,0 %

- w zakresie od 2 do 250 V/m wynosi 25,5 %

WPF8 HP: w pasmic czestotliwosei 0,3 + 8 GHz: wynosi 24,4 %

Swiadectwa wzorcowania miernikéw
Narda - NBM- 550 nr B-0404 |
SMP2 nr 158N0135

LWiMP/W/050/21 z dnia 17.02.2021 r.i LWiMP/W/257/20 z dnia 25.09.2020 r. wydane przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pela Elekiromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Tele-
informatyki i Akustyki Politechnika Wroclawska. Nr_akredytacji nr AP 078.

Sprawdzanie biezace miemikéw
Narda - NBM- 530 nr B-04040404 i
SMP2 nr 155N0135

Wedh:g procedury okreslonej w Instrukeji roboczej dia przyrzadu pemiarewege NBM- 550 nr B-
(404: IRO-NARDA 1 SMP2: IRO-SMP2

2. Miernik Termohigrometr nr 023/2002

Zakres pomiary lemperatury od = 40°C do + 70°C

Zakres pomian wilgotnosci od 0% do + 99%

Swiadectwo wzorcowania nr 2951.1-M54 -4180-1501/15, z dnia 19 sierpmia.2015 r., wydane przez GUM w Warszawie
3. Przymiar wslggowy typ MBI-50

Dlugosé pomiaru 50mn;

Swiadectwo wzorcowania 6W1/718/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r., wydane przez Urzad Miar w Gdansku
4 Odbiornik GPS Garmin GPSMAP 64s

Dokladnose

3,66m

6. Metodyka wykonania pomiaréw:

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobéw dotrzymania dopuszczal-
nych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

7. Przepisy prawne:

1. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia, z dnia 17.12.2019 1. w sprawie poziomdw pol elektromagne-
tycznych drodowisku (Dz. U. RP zdnia 19.12.2019, poz. 2448).

2. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U, z 2019 r, poz. 1396, z péZn. zm. oraz z 2020 r. poz. 695 art.31).

RADIOLOG 8.C., 71-026 Szczecin ul. Dworska 46, tel. 607 247 246 str.3/5
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8. Opis warunkéw w jakich byly wykonane pomiary:

Stacja bazowa KRS3026 usytuowana jest przy drodze gruntowej obok targowiska. Anteny i szafki RRU za-
montowane sg na wiezy a urzadzenia znajdujg si¢ szafie teletechnicznej przy podstawie wiezy. W otoczeniu
stacji znajdujg sie: targowisko, nieuzytki i budynki przemyslowe oraz w dalszej odleglosci mieszkalne i taki.
Analiza parametréw technicznych wykazala, ze urzadzenia nadawcze stacji pracuja w pasmie czestotliwosci:
2600, 2100, 1800, 900 i 800 MHz. Moc wyjsciowa w.cz. nadajnikéw doprowadzona jest do anten przy po-
mocy ekranowanych fideréw.

Moc wyjéciowa w.cz. nadajnikéw doprowadzona jest do anten przy pomocy ekranowanych fideréw.

Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej wykonano wzdtuz kierunkéw maksymalnego zasiegu oddzialywania
elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego okreslonych azymutami anten sektorowych: 10°, 907,
180° oraz azymutem anteny radiolinii: 41° do odlegiosci 600 m od obiektu w godzinach 11%+14% podezas
rzeczywistej pracy urzadzen wytwarzajacych pola. Anteny sektorowe ustawiono dla dredniego pochylenia
wigzek,

Pomiary w przyjetych pionach pomiarowych wykonano w punktach polozonych na wysokosciach od 0,3 m
do 2,0 m nad powierzchnig ziemi lub nad innymi powierzchniami, na ktérych moga przebywaC ludzie, przyj-
mujac za wynik pomiare maksymalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego.

Przy doborze pionéw pomiarowych uwzgledniono charakter i sposéb zagospodarowania terenu otaczajacego
stacjg bazowg

8.1. Warunki metecrologiczne / srodowiskowe:

Temperatura Wilgotnos¢ Opady
[°C] [%] aimosferyczne
poczatek badan 13,5 60,8 nie wystapily
koniec badan 16,9 57.2 nie wystapily

9. Sposob identyfikacji widma czestotliwosei:
Czestotliwosei Zrédet zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentacji technicznej dostarczonej przez
Zleceniodawce.

IV. WYNIKI POMIAROW

Wyniki pomiaréw wazne sa jedynie dla danej konfiguracji urzadzefh w dniu. w kiérym wykonane pomiary.

zalacznik nr 1 — tabela z wynikami pomiaréw

Wynik pomiaru, to maksymalna wartosci chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym ;

Z - wynik pomiaru powiekszony o rozszerzona niepewnos$é pomiaru U dla wspdtczynnika rozszerzenia k =2
(zgodnie z zapisami w tabeli 3 - opis zestawu pomiarowego).

W- wynik pomiaru po uwzglednieniu poprawek pomiarowych (mnoznik 1,7) otrzymanych od operatora
umozliwiajgcych uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji.

Piony pomiarowe oznaczone litera nie ujete w zal. graficznym i polozone sg 10 m od podstawy wiezy.

<0,5 V/m — warto$¢ mezurandu odpowiadajaca dolnej granicy zakresu pomiarowego skredytowanej metody

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych

: Parametr fizyczny
Zak;:;;:;r Skladowa elektryczna Skladowa magacetyezna
poia elektromagnetycznego
od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x %% V/m 0,0037 x ¥ A/fm
0d 2 GHz do 300 GHz 61 V/m 0,16 A/m

Do wyznaczania warlosci wskaznikowych WMe 1 WMy przyjeto najnizsze wartodci dopuszezalne pozioméw pol ele-
kromagnetycznych w/w zakreséw czestotliwodci {j. WMEe 28 V/im i WMy 0,073 A/m.
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V. WNIOSKI

Na podstawic

Sprawozdanie nr SP-42/333/21/08

wykonanych pomiaréw elektromagnetycznege promieniowania nicjonizujjcego

przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu stwierdza sie ze w otoczenin Stacji bazowej KRS3026
zlokalizowanej w micjscowosei Gubin, na dzialee nr 266, obreb 0005, dopuszezalne poziomy pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony S§rodowiska uznaje si¢ za dotrzymane,
udokumentowano, ze zadna z warto§ci wskaznikowych nie przekracza wartosci 1.

B Sprawozdanie zawiera 5 stron i 2 zalgczniki:

nr | — tabela z wynikami pomiaréw,

nr 2 — mapa z rozmigszezeniem pionéw pamiarowych wokdl obiektu,

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium Radiolog S.C. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej,

jak tylko w catodci.

B Otrzymuja:

1. Zleceniodawca: 1 egz.
2. ala:legz

Sprawozdanie autoryzowat:
Poprawnosé riegnana
Dokument podpisawprpcz Tadeusz
Pivtrowski et
Data: 2021.10.06 [2:05:59 CEST

KONIEC SPRAWOZDANIA

Szezecin, dn. 05.10.2021 r.

Sprawozdanie sporzadzit:

Mariusz Piotrowski

RADIOLOGS.C., 71-026 Szczecin ul. Dworska 46, tel, 607 247 246
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Wyniki pomiaréw natezenia pola elektromagnetycznege w otoczeniu Stacji bazowej KRS3026,

: - . Natezenic pola . .| Natezenie pola . .
Nr pionu Miejsce pomiaru elektrycznego | Wskaznik Wskaznik [ Kierunek
pomiarow ( wspélrzedne geograficzne ) E [V/m] WMg= magl-zlle[g']c;l;ego WMy= | pomiarowy
ego sonda EF6091 E/28 H/0,073 [°]
N E z W obliczone
1A 51°56'40.1" 14°43'2L.9" 2,1 3,6 0,129 0,01 0,137 10
2 51°56'42.8" 14°4321.7" 1,0 1,7 0,061 0,005 0,008 10
3 51°56'44.9" 14°4321.8" 0,9 1,5 0,053 0,004 0,055 10
I el I I I I I
5 51°56'30.9" 14°43'22.3" 1,6 2,8 0,099 0,007 0,096 10
6 51°56'53.5" 14°4325.3" 2,1 3,6 0,129 0,01 0,137 10
7 51°5636.5" 14°4326.1" 1,0 1,7 0,061 0,005 0,068 10
8 51°56'58.6" 14°43'27.2" 0,6 1,1 0,038 0,003 0,041 10
9 51°56'42.7" 14°4325.5" 0,6 L1 0,038 0,003 0,041 41
10 51°5645.4" 14°4331.0" 0.8 13 0,046 0,003 0,041 41
e bujcyhrgi:]a ?Jﬁ}ffai;]:kﬁg:dyg‘ Ky 2,6 0,001 0,007 0,096 41
12 51°56'50.5" 14°43'33.6" 1,4 23 0,083 0,006 0,082 41
13 51°56'55.9" 14°4339.0" 1,6 2,8 0,099 0,007 0,096 41
14A 51°56'39.8" 14°43722.2" 23 3,8 0,137 0,01 0,137 a0
15 51°5639.9" 14°4326.3" <05 | <05 | <0018 <0,001 <0,014 90
16 51°5640.1" 14°4332.0" 1,1 1,9 0,068 0,005 0,068 20
17 51°5640.0" 14°4339.9" 0,8 1,3 0,046 0,003 0,041 90
18 51°5642.0" 14°43'44 8" 1,9 3,2 0,114 0,008 0,110 90
19 51°56'40.1" 14°43'48.7" 1,0 1,7 0,061 0,005 0,068 90
20 51°56'40.4" 14°43'51.8" <0,5 <0,5 <(,018 <0,001 <(,014 20
21A 51°56'39.57 14°4321.7" 1,3 2,1 0,076 0,006 0,082 180
22 51°56'37.07 14°4321.7" 1,5 2,6 0,001 0,007 0,096 180
23 51°56'34.4" 14°4321.7" 1,0 1,7 0,061 0,005 0,068 180
24 51°56'30.9" 14°4318.8" L0 1,7 0,061 0,005 0,068 180
25 51°5627.5" 14°4321.7" L6 2.8 0,099 0,007 0,096 180
26 51°5623.7" 14°43°21.7" 13 2,1 0,076 0,006 0,082 180
27 51°5620.7" 14°4321.7" 6 2.8 0,499 0,007 0,096 180
PUNKTY DODATKOWE
28 51°5640.0" 14°43'14.8" 1,0 1,6 0,058 0,004 0,055
29 51°56"32.6" 14°43'28.8" <0,5 <0,5 <(,018 <0,0(1 <3,014
30 51°5633.7" 14°43'42.6" <0,5 <0,5 <0,018 <0,001 <0,014
31 51°56'54.1" 14°43'17.1" <0,5 <0,5 <(,018 <(,001 <0,014
32 51°56'47.5" 14°43'45.6" <0,5 <0,5 <0,018 <(,001 <(,014

Zal. nr 1 do Sprawozdania 42/333/21/08
RADIOLOG S.C., 71-026 Szczecin ul. Dworska 46. tel., 607-247-246
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do ﬂazow.whmmqmw.ﬁwﬁmb:om Legends
OBIEKT: Stacja bazowa KRS3026, Guoin, dz. nr 266 obseb 0005 . ﬁe plon pomiarowy
/. - XT - JEMAT: pond poml S vokbheieici g znak Zrodia PEM)
e FEAT = NIK: P4 5p. z 0.0,
St DATA POMIAROMW: 04.10.2021 r.
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