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                Krosno Odrzańskie 14.09.2017 r.
Wszyscy wykonawcy,

 







którzy pobrali SIWZ 

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ - 2
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w związku z zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ na „Dostawa sprzętu IT i oprogramowania oraz sprzętu fotograficznego na potrzeby szkół kształcenia zawodowego w Powiecie Krośnieńskim”, które wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający udziela wyjaśnień, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 
Dotyczy części nr I przedmiotu zamówienia pn.:  „Dostawa sprzętu IT wraz z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim”.
Zapytanie z dnia 6 września  2017 roku. 
1. Pytanie odnośnie zadania 1 - pozycja  5 - Projektor multimedialny z uchwytem sufitowym czy jest możliwość zmiany parametrów z obecnych tj.: 

Projektor multimedialny z uchwytem sufitowym.

Stanowi on standardowe wyposażenie pracowni komputerowe. Na zajęciach  z grafiki wymagany jest sprzęt wyższej jakości, aby zachował barwy i ostrość.
Parametry:

Technologia: DLP

Rozdzielczość optyczna: min. 1280 x 800

Proporcje obrazu: 16 : 10

Jasność: 3200 - 3400 lm

Kontrast: min. 25000 : 1

Regulacja jasności i ostrości

Wielkość rzutowanego obrazu: 33" - 320"

Minimalna odległość projekcji: 1,7 m

Żywotność lampy: min. 10 000 h tryb ekonomiczny, min. 5 000 h tryb normalny

Złącza wejścia/wyjścia:

USB 2.0 - min. 1 szt.
USB typ B - 1 szt.

S-Video - min. 1 szt.

VGA in (D-sub) - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

Composite video (RCA) - 1 szt.

Wejście audio - 1 szt.

AC in (wejście zasilania) - 1 szt.

Głośniki: tak

Głośność w pracy: do 35 dB

Wyposażony w uchwyt sufitowy 

Wyposażony w uchwyt sufitowy (rys. 5)

Parametry uchwytu

·     Odległość projektora od sufitu w zakresie: 40-100 cm.

·     4 regulowane ramiona montażowe.

·     Maksymalne obciążenie 10 kg. 

Regulacja projektorem w każdej płaszczyźnie.

Na
Projektor multimedialny z uchwytem sufitowym.

Stanowi on standardowe wyposażenie pracowni komputerowe. Na zajęciach  z grafiki wymagany jest sprzęt wyższej jakości, aby zachował barwy i ostrość

Parametry:

Technologia: DLP

Rozdzielczość optyczna: min. 1280 x 800

Proporcje obrazu: 16 : 10

Jasność: 3200

Kontrast: min. 25000 : 1

Wielkość rzutowanego obrazu: 30-300 cali

Minimalna odległość projekcji: 1,7 m

Żywotność lampy: min. 8 000 h tryb ekonomiczny, min. 5 000 h tryb normalny

Złącza wejścia/wyjścia:

USB 2.0 - min. 1 szt.
VGA in (D-sub) - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

Composite video (RCA) - 1 szt.

Wejście audio - 1 szt.

AC in (wejście zasilania) - 1 szt.

Głośniki: tak

Głośność w pracy: do 35 dB

Wyposażony w uchwyt sufitowy

Wyposażony w uchwyt sufitowy (rys. 5)

Parametry uchwytu

·     Odległość projektora od sufitu w zakresie: 40-100 cm.

·     4 regulowane ramiona montażowe.

·     Maksymalne obciążenie 10 kg. 

Regulacja projektorem w każdej płaszczyźnie.

Odpowiedź:  Zamawiający usuwa z opisu w ww. pozycji dotyczącej projektora multimedialnego z uchwytem sufitowym następującą treść:
„Wielkość rzutowanego obrazu: 33" - 320"

Minimalna odległość projekcji: 1,7 m

Żywotność lampy: min. 10 000 h tryb ekonomiczny, min. 5 000 h tryb normalny

USB typ B - 1 szt.

S-Video - min. 1 szt.

Głośność w pracy: do 35 dB”
Pozostałe parametry pozostają bez zmian. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ  w tym zakresie. 
2. Pytanie odnośnie zadania 26 - pozycja   – Laptop z systemem operacyjnym. Czy jest możliwość zmiany parametrów z obecnych tj.: 

z

Laptop z systemem operacyjnym 

Gwarancja            min. 2 lata

przekątna ekranu LCD        min. 15.6 cali

min.  rozdzielczość LCD 1366 x 768 pikseli

procesor min. 1.7 GHz, 3 MB Cache

wielkość pamięci RAM       min. 4 GB

ilość rdzeni  min. 2 szt.

wolne gniazda pamięci      1 szt.

rodzaj dysku twardego      magnetyczny (tradycyjny)

pojemność dysku magnetycznego min.  1000 GB

napęd optyczny   DVD+/-RW DL

dedykowana grafika           tak

pamięć karty graficznej      min. 2048 MB

wyjścia karty graficznej      1 x wyjście D-Sub

1 x wyjście HDMI

typ akumulatora min.3-komorowy

karta dźwiękowa                 min. stereo

czytnik kart pamięci           SDXC

komunikacja        Bluetooth

LAN 1000 Mbps

WiFi IEEE 802.11b/g/n

Interfejsy

min. 1 x USB 3.0

min.1 x USB 2.0

min. 1 x USB 3.1 typ C

dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność wbudowany mikrofon

kamera min. 2 Mpix

Na
Laptop z systemem operacyjnym 
Gwarancja            min. 2 lata

przekątna ekranu LCD        min. 15.6 cali

min.  rozdzielczość LCD 1366 x 768 pikseli

procesor min. 1.7 GHz, 3 MB Cache

wielkość pamięci RAM       min. 4 GB

ilość rdzeni  min. 2 szt.

wolne gniazda pamięci      1 szt.

rodzaj dysku twardego      magnetyczny (tradycyjny)

pojemność dysku magnetycznego min.  1000 GB

napęd optyczny   DVD+/-RW DL

dedykowana grafika           tak

pamięć karty graficznej      min. 2048 MB

wyjścia karty graficznej      1 x wyjście D-Sub

1 x wyjście HDMI

typ akumulatora min.3-komorowy

karta dźwiękowa                 min. stereo

czytnik kart pamięci           SDXC

komunikacja        Bluetooth

LAN 1000 Mbps

WiFi IEEE 802.11b/g/n

Interfejsy

min. 1 x USB 3.0 lub 2 USB 3.0

min.1 x USB 2.0

dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność wbudowany mikrofon

kamera min. 720p

Odpowiedź:  Zamawiający usuwa z opisu w ww. pozycji dotyczącej laptopa następującą treść:

„min. 1x USB 3.1. typ C”.
Pozostałe parametry pozostają bez zmian. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ  w tym zakresie. 
3. Pytanie odnośnie zadania 1 - pozycja 11 Skaner fotograficzny.  Czy jest możliwość zmiany parametrów  z obecnych tj.: 
Skaner fotograficzny

Parametry

Parametry skanowania

Rozdzielczość optyczna [dpi]: min. 6400 x 9600

Maksymalny format dokumentu : A4

Kodowanie koloru [bit]: 48

Kolor: 48 bit

Kolor: wejście 48bit

Kolor: wyjście 48 bit

Parametry techniczne

Układ optyczny: Sensor CCD lub CMOS

Podajnik na dokumenty: tak

Przystawka do slajdów: tak

Wspierane systemy operacyjne:

-  Mac OS
-  Windows 7, 8, 10

Interfejs:  min. USB 2.0

Na
Skaner fotograficzny

Parametry

Parametry skanowania

Rozdzielczość optyczna [dpi]: min. 6400 x 9600

Maksymalny format dokumentu : A4

Kodowanie koloru [bit]: 48

Kolor: 48 bit

Kolor: wejście 48bit

Kolor: wyjście 48 bit

Parametry techniczne

Układ optyczny: Sensor CCD lub CMOS

Podajnik na dokumenty: nie

Przystawka do slajdów: tak

Wspierane systemy operacyjne:

- Mac OS
- Windows 7, 8, 10

Interfejs:  min. USB 2.0

Odpowiedź:  Zamawiający usuwa z opisu w ww. pozycji dotyczącej skanera fotograficznego następującą treść:
„Podajnik na dokumenty: tak”.

Pozostałe parametry pozostają bez zmian. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ  w tym zakresie. 
Zapytania z dnia 13 września 2017 r. 
1. Z uwagi na to, że w załączniku numer 6 – pozycja numer 26 – Laptop z systemem operacyjnym, Zamawiający zamieścił parametr „kamera min. 2 Mpix”, z naszej informacji wynika, iż laptopy tego typu nie posiadają takiej kamery. Proszę o informację czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez laptop kamery min 2 Mpix.
Odpowiedź:  Zamawiający usuwa z opisu w ww. pozycji dotyczącej laptopa następującą treść:

„kamera min. 2 Mpix”.

Pozostałe parametry pozostają bez zmian. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ  w tym zakresie. 
W związku z udzielonymi odpowiedziami - w załączeniu do niniejszego pisma  Zmiana treści SIWZ nr 2.
Wicestarosta 







       Tomasz Kaczmarek /-/
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